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	№
	Параметр
	Значение

	1
	Организация
	

	2
	Контактный телефон / факс
	

	3
	Адрес проведения замеров
	

	4
	Контактное лицо, должность
	

	5
	Необходимость и cроки оформления допуска на объект
	

	6
	Однолинейная схема объекта с указанием точек желаемого подключения
	

	7
	Необходимость отключения подстанции для установки измерительного оборудования 
	

	8
	Дополнительная информация

	


9. Характеристика точек измерения
	Наимен.

линии 

(фидера)
	Напряж.,

кВ
	Номин.

ток, А
	Сечения проводов, мм2 / размеры шины, мм
	Планируемый срок выполнения измерений, раб. дней
	Тип трансф.

тока
	Тип трансф.

напр.
	Доп.

информ.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


10. Просим приложить к опросному листу принципиальную электрическую схему электроснабжения объекта с указанием точек измерений качества электроэнергии.

11. Просим приложить к опросному листу план (геосъемку) объекта с нанесенными точками измерений качества электроэнергии.

Примечание: Для сетей выше 1 кВ – подключение осуществляется к вторичным обмоткам трансформаторов тока и напряжения без разрыва цепей; для сетей 0,4 кВ подключение к токовым шинам может осуществляться непосредственно или к вторичным обмоткам трансформаторов тока без разрыва цепей, а подключение к шинам напряжения непосредственно.
Спасибо за предоставленную информацию. По возникшим вопросам вы можете обратиться в отдел энергоаудита по телефону  (343) 345-62-11.
